
Start werkzaamheden Verkuijl Quakkelaarstraat e.o.

Maandag 12 maart a.s. starten de werkzaamheden in de Verkuijl 
Quakkelaarstraat. DNWG heeft u in de brief van 23 februari jl. en 
tijdens de inloopavond op 1 maart jl. geïnformeerd over wat er gaat 
gebeuren in uw straat. Het project is opgedeeld in drie fases.

Fasering:
Fase 1 Is het gedeelte tussen Scheldestraat en Beckerstraat.  
 Deze werkzaamheden staan gepland tussen 12 maart  
 en medio mei 2018.  
Fase 2 Is het gedeelte tussen Beckerstraat en Van Dishoek- 
 straat. Deze werkzaamheden staan gepland tussen  
 medio mei en eind juli 2018. 
Fase 3 Dit is een aparte fase aan het einde van het werk met  
 de kruising Van Dishoekstraat.

Het straatwerk wordt na de werkzaamheden per fase tijdelijk  
teruggelegd door de aannemer.

Werkzaamheden
De straatklinkers en trottoirtegels worden opengebroken en in  
een apart depot geplaatst. Hierna worden sleuven gegraven om 
nieuwe gas- en waterleidingen en elektriciteitskabels aan te  
brengen. Daarna worden de oude kabels en leidingen verwijderd.

Informatie voor de bewoners van
Verkuijl Quakkelaarstraat e.o.
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Heeft u vragen?
Op de website www.dnwg.nl/werk-
in-uw-buurt/Project:vlissingen---ver-
kuijl-quakkelaarstraat-eo.htm vindt u 
meer informatie over het project.

Heeft u toch nog een vraag over de 
uitvoering van de werkzaamheden, 
dan kunt u deze stellen aan de  
omgevingsmanager van aannemer  
Van Gelder: Chantal van Geel,  
tel. 06-512 644 34 of per mail  
cvangeel@vangelder.com.

Algemene vragen kunt u mailen: 
dnwginfra@vangelder.com.

Het uitvoeringsteam
Het uitvoeringsteam van aannemer 
Van Gelder bestaat uit de project- 
leider (Joscelin van Houdt), uitvoerder 
(Jeroen Vermaas), werkvoorbereider 
(Derk Velthuis), omgevingsmanager 
(Chantal van Geel) die ondersteund 
wordt door een gebiedsconciërge ter 
plaatse. De contacten verlopen via de 
omgevingsmanager (telefoonnummer 
en e-mailadres zie hierboven).

De aannemer plaatst de uitvoerings-
keet en opslagcontainers op het 
terrein naast huisnummer 265.
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Wat gaan wij doen in fase 1?

1. Afzetting plaatsen 

2. Opbreken en afvoeren verharding naar opslagterrein op locatie 

3. Graven sleuf gelijktijdig noodleiding water [oneven huisnummers] 

4. Nieuwe gas- en waterleiding [even huisnummers] 

5. Sterkteproef nieuwe gas- en waterleiding 

6. Inbouwen gas- en waterleiding 

7. Bemonsteren water 

8. Overnemen + saneren huisaansluiting gas- en waterleiding 

9. Aanvullen tot hoogte te leggen laagspanningskabel 

10. Overnemen + saneren huisaansluiting elektra 

11. Aanvullen + aanbrengen verharding

Oversteek Scheldestraat
12. Persen voor doorvoer laagspanningskabel  

[uitgevoerd gelijktijdig met bemonsteren water fase 1]


